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PROIECT DE HOTARARE
Nr. 5.  din 28 No/emBeie 290..

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare
Scoala generali cu clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”, aprobat

pentru finantare prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic
ridicat- Subprogramul proiectarea si executia lucririlor de interventii pentru clidirile de

interes si utilitate publici

Consiliul Local al Comunei Varias Judetul Timis ;

Vazand Referatul de aprobare a Domnului Primar nr. 7646 din 22.Noiembrie.2024
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare Scoala generald cu
clasele I-VII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”, aprobat pentru finantare prin
Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat- Subprogramul proiectarea
si executia lucrarilor de interventii pentru cladirile de interes si utilitate publicd, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 7647 din 22.Noiembrie.2024 privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare Scoala generala cu clasele I-VIII in
localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”, aprobat pentru finantare prin Programul national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat- Subprogramul proiectarea si executia lucrarilor de
interventii pentru cladirile de interes si utilitate publica si Raportul de expertiza tehnica privind

evaluarea seismicd intocmit de SC PROJECT BUILDING PSC SRL;



Avand in vedere prevederile Art.1 Alin.(2) Litera ,,b”, Art.2 Alin(1) Litera ,,b”, Art. 3,
Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Alin(1) Litera ,,b”, Art. 14, Art. 16, Art. 17,
Art.18, Art. 25, Art. 26, Art. 29 si Art. 32 din Legea nr. 212/2022 cu modificérile si completérile
ulterioare si prevederile Art. 136 Alin (8) din PARTEA a IlI-a Administratia publicé locala, a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificérile si
completérile ulterioare;
In temeiul prevederilor Art.129 Alin.(2) Litera ,c¢” si Litera ,,d”, Alin.(6) Litera ,,d”,
Alin.(7) Litera ,h” si Alin. 14 din PARTEA a IlI-a Administratia Publicd Locald a Ordonantei de
Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificérile si completarile

ulterioare,

PROPUNE:

Art.1. Spre aprobare documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul
de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare Scoala generali cu clasele I-VIII in
localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”, aprobat pentru finantarea prin Programul national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat- Subprogramul proiectarea si executia lucrarilor de
interventii pentru clidirile de interes si utilitate publicd intocmit de SC PROJECT BUILDING
PSC SRL, inregistrat la UAT VARIAS cu nr. 8745/12.12.2022.

Art.2. Spre aprobare indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
“Extindere, reabilitare, modernizare Scoala generala cu clasele I-VIII in localitatea Varias,

nr.416, Judetul Timis”, conform anexei nr.1 la prezentul Proiect de Hotarére.

Art.3. Spre aprobare finantarea de la bugetul local al UAT Varias a sumei de 7.482.587,74
lei (TVA inclus) reprezentand categoriile de cheltuieli finatate de la bugetul local, conform
prevederilor art. 10 din Normele Metodologice, aprobate prin OMDLPA nr. 2853/2022, cu
identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanteaza de la bugetul de stat si a celor suportate de

beneficiar in devizul general conform Anexei nr. 2 la prezentul Proiect de Hotérare.

Art.4. Cu indeplinirea prezentului Proiect de hotérare se insdrcineazid Domnul Primar .

Art.5. Prezentul Proiect de hotirire se comunica :

- Institutiei Prefectului-Judetului Timis;



- Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Varias;
- Domnului Primar;
- Se va publica in Monitorul Oficial Local;

- Sevaafisa.

Initiator

Primar Secretar Ge Complinei Varias

Ing. Ec. Biri Juyi jfi Dragan
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Nr. 7646 din 22.Noiembrie.2024

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotirdre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare,
modernizare Scoala generali cu clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”,
aprobat pentru finantare prin Programul national de consolidare a cliadirilor cu risc seismic
ridicat- Subprogramul proiectarea si executia lucririlor de interventii pentru cladirile de interes
si utilitate publica

in temeiul prevederilor Legii 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al
cladirilor, privind derularea Programului national de consolidare al cladirilor cu risc seismic ridicat,
UAT Varias a depus cererea de finantare “Extindere, reabilitare, modernizare Scoala generali cu
clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis” in cadrul Programului national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat-Subprogramul proiectarea si executia lucrdrilor de

interventii pentru cladirile de interes si utilitate publica.

Conform OMDLPA nr.2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 212/2022, privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor,
privind derularea Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, in vederea
semndrii contractului de finantare este necesard aprobarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii, indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei cit si aprobarea finantarii de la bugetul
local a sumelor reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local, conform prevederilor
art. 10 din Normele Metodologice, aprobate prin OMDLPA nr. 2853/2022.

Avand i1n vedere vulnerabilitatea seismicd a cladirilor, lucrarile de extindere, reabilitare si
modernizare sunt proiectate si realizate pentru asigurarca atingerii rezistentei si stabilitatii necesare
cladirilor, in vederea protejérii vietii.

in vederea implementirii proiectului de investitii si semnirii contractului de finantare cu
Ministerul Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei, vin in fata Consiliului Local cu prezentul
Proiect de Hotarare, impreund cu Indicatorii tehnico-economici si Devizul General, care fac parte
integranta la Proiectul de Hotardre, in vederea aprobarii.

INITIATOR
PRIMAR,
BIRAU NICOTAE
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Nr. 7647 din 22.Noiembrie.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotiirdre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere,
reabilitare, modernizare Scoala generali cu clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416,
Judetul Timis”, aprobat pentru finantare prin Programul national de consolidare a
clidirilor cu risc seismic ridicat- Subprogramul proiectarea si executia lucririlor de
interventii pentru clidirile de interes si utilitate publica

UAT Varias a depus cererea de finantare “Extindere, reabilitare, modernizare Scoala
generala cu clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis” in cadrul Programului
national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat-Subprogramul proiectarea si executia
lucrarilor de interventii pentru claddirile de interes si utilitate publica.

Viazand Referatul de aprobare al Domnului Primar nr. 7646/22.11.2024 cu privire la
necesitatea aprobarii documentatiei de avizare a lucriarilor de interventii si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare
Scoala generald cu clasele I-VIII in localitatea Varias, nr.416, Judetul Timis”, aprobat
pentru finantare prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat-
Subprogramul proiectarea si executia lucririlor de interventii pentru clédirile de interes si
utilitate publici si a Raportului de expertiza tehnicd privind evaluarea seismicd intocmit de SC
PROJECT BUILDING PSC SRL;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2002 privind unele masuri pentru reducerea
riscului seismic al cladirilor, cu modificarile si completdrile ulterioare, a Ordinului nr. 2853/2022
al ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice si administratiei pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele maésuri pentru
reducerea riscului seismic al cladirilor , cu modificarile si completdrile ulterioare privind
derularea Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat;

In vederea semnirii contractului de finantare UAT Varias trebuie si parcurgd etapele
stipulate in cadrul OMDLPA nr.2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al
cladirilor, privind derularea Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic
ridicat.

Pana la acest moment UAT Varias a realizat Expertiza tehnica a cladirii, Auditul
Energetic in vederea stabilirii masurilor de eficientd energetica si a realizat Documentatia de
Avizare a lucrarilor de Interventii.
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In vederea implementarii proiectului de investitii si semndrii contractului de finantare cu
Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice si Administratiei propun spre dezbatere si aprobare de
citre Consiliul Local Varias, Proiectul de Hotérare, impreuna cu indicatorii tehnico-economici si
Devizul General, care fac parte integranti la Proiectul de Hotarére.

INTOCMIT,
Consilier I Asistent Achizitii publice

Ghietau lasmina-Zora
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Anexanr.1 La HCL nr. .../...

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
a obiectivului de investitii ,EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SCOALA
GENERALA CU CLASELE I-VIII IN LOC. VARIAS, NR. 416, JUD. TIMIS§”

Valoare totald 28.782.260,31 lei (fard TVA);

- din care: C+M 17.087.652,00 lei (fard TVA);
Valoare totala 34.213.553,24 lei (cu TVA);

- din care: C+M 19.822.367,88 lei (cu TVA);
Tip clidire: CLADIRE CIVILA PUBLICA DE INVATAMANT GENERAL
Suprafata construitd a constructiei 684,00 mp
Suprafata constructiei desfasurata inainte de interventie 2.112,00 mp;
Suprafata constructiei dupa interventie Se= 778,00 mp; Sd=2.436,00 mp
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incélzire (kWh/m2 an): 39,42 kWh/m2an
Reducerea consumului de energie primard (KWh/m2 an): 62,655 kWh/m2an

Consumul de energie primar utilizand surse regenerabile la finalul implementérii proiectului (kWh/m2
an): 25,700 kWh/m2an

Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an): 13,622 kgCO2/m2 an
Numdrul de persoane (utilizatori): 275 persoane

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii: 12 luni

Surse de finantare:

- valoarea de la bugetul de stat 26.730.965,50 lei (cu TVA);

- valoarea de la bugetul local 7.482.587,74 lei (cu TVA);

Primar, ===
Birdu Nicolae” 7~~~




Anexa nr. 2 la normele metodologice

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE $§COALA GENERALA CU
CLASELE I-VIII iN LOC. VARIAS, NR. 416, JUD. TIMIS"

Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de

Valoarea (inclusiv TVA)

Valoarea”2) (fara

Nr. crt. cheltuieli TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului - - -
1.2. Amenajarea terenului 215,100.00 40,869.00 255,969.00
13 Amenajdri pentru protectia mediului si ; ) i
o aducerea la starea initiala
14. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 215,100.00 40,869.00 255,969.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
5 Ch‘eltu_leh p.entru asigurarea utilitatilor necesare 313,300.00 59.527.00 372,827.00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 313,300.00 59,527.00 372,827.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1, Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.12. Raport privind impactul asupra mediului - = -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru ) )
- obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3. Expertizare tehnica 30,000.00 5,700.00 35,700.00
Certificarea performantei energetice si auditul
34, energetic al cladirilor, auditul de siguranta 27,500.00 5,225.00 32,725.00
rutierd
3.5. Proiectare 542,227.19 103,023.17 645,250.36
3.5.1, Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
353  |Studiv de fezabilitate/Documentatie de avizare 95,000.00 18,050.00 113,050.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
35, [josumentilet=inicenecesareiih yedotea 5,758.29 1,094.08 6,852.37
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 | /erificarea tehnica de calitate a projectului 57,582.90 10,940.75 68,523.65
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 383,886.00 72,938.34 456,824.34
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7. Consultanta 130,000.00 24,700.00 154,700.00
371,  |Managementul de proicct pentru obiectivul de 130,000.00 24,700.00 154,700.00
investitit
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8. Asistenta tehnica 579,376.00 110,081.44 689,457.44
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului: 189,792.00 36,060.48 225,852.48
3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrérilor 151,833.60 28,848.38 180,681.98




pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrérilor de

pedZ executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in a8 40 2 455170-50
Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier 379,584.00 72,120.96 451,704.96
Coordonator in materie de securitate si sanatate

3.8.3. - conform Hotarérii Guvernului nr. 300/2006 10,000.00 1,900.00 11,900.00
cu modificérile si completdrile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1,314,103.19 249,679.61 1,563,782.80

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1. Constructii si instalatii 15,667,200.00 2,976,768.00 18,643,968.00

4.1.1 Constructii si instalatii 15,667,200.00 2,976,768.00 18,643,968.00
Cheltuieli aferente lucrarilor de interventii

412 pentru imbunatatirea terenului de fundare, daca - - -
este cazul

42,  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 557,000.00 105,830.00 662,830.00
functionale

43,  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,755,000.00 523,450.00 3,278,450.00
care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.4. care nu necesitd montaj si echipamente de - - -
transport

4.5. Dotéri - - -

4.6. Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 18,979,200.00 3,606,048.00 22,585,248.00|

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de gantier 418,815.00 79,574.85 498,389.85

iy, |LcHideconsitucliig insealali aferenic 335,052.00 63,659.88 398.711.88
organizdrii de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 83,763.00 15,914.97 99,677.97

5.2, Comisioane, taxe, cote, costul creditului 196,508.00 0 196508
Comisioanele si dobanzile aferente creditului

52.1. . - = =
béncii finantatoare

529 Cote} a}ferenti ISC pen?‘u controlul calitatii §5,438.26 ) §5.438.26
lucrérilor de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului n

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 17,087.65 - 17,087.65
autorizarea lucrdrilor de constructii

524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - 85.438.26 ) $5.438.26
CSC

525 Taxe .pen.tru acorduri,.avize ccfnforme si 8.543.83 ) 8.543.83
autorizatia de construire/desfiintare

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 2,062,920.32 391,954.86 2,454,875.18

54. Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 2,678,243.32 471,529.71 3,149,773.03

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si

teste

6.1.

Pregitirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1 (12+13+14+2+31+32+33+35+ 5,282,313.80 1,003,639.62 6,285,953.42
37+3.8+4+5.1.1)
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de - N i
- implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 5,282,313.80 1,003,639.62 6,285,953.42




TOTAL GENERAL 28,782,260.31 5,431,292.94 34,213,553.24
f’s" ﬁr)e CHMI2+13+ 14725414421 1708765200 | 3,164.915.88 19,822,367.88
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat 26,730,965.50
buget local 7,482,587.74
Cost unitar aferent investitiei (C+M/Scd) fard 7,014.64 oy
TVA
Suprafata construita desfasurata a 1m0bllzlcu; 2.436.00 o0

Proiectant:
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNIQA
PRIVIND EVALUAREA SEISMICA

-EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE S| DOTARE SCOALA
GENERALA CU CLASELE I-VIIi IN LOCALITATEA VARIAS, JUD TIMIS-

DENUMIRE EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE Sl
PROIECT : DOTARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIll IN
LOCALITATEA VARIAS, JUD TIMIS

AMPLASAMNET : | LOC VARIAS, NR. 416, CF. 400152
BENEFICIAR : COMUNA VARIAS

PROIECTANT SC PROJECT BUILDING PSC SRL
GENERAL :

EXPERT TEHNIC | Prof. Dr. Ing. Dan Daniel
SC ASADO CONSULT SRL Timigoara

FAZA: EXPERTIZA TEHNICA NR 224/10.2021

-OCTOMBRIE 2021-
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EXPERT
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PROIECTANT
GENERAL :

SEF PROIECT :

ELABORATORI :

FAZA :

FOAIE DE CAPAT

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIlIl IN
LOCALITATEA VARIAS, JUD TIMIS

LOC VARIAS, NR. 416, CF. 400152

COMUNA VARIAS

ING. DAN DANIEL
Certificat de atestare: seria VD, nr.09602

ING. PANTIS CIPRIAN

ING. CIPRIAN MIRESCU

ING. DAN DANIEL

EXPERTIZA TEHNICA NR 224/10.2021



s¢c ASADO CONSULT SRL

Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 7, Apt. 1, Timisoara - 300092
Tel/ Fax: 0256 / 435064; 0721039177, e-mail:asado@upcnet.ro
CF R14505054 - ORC J35/310/2002

RAPORT
EXPERTIZA
TEHNICA

Copie dupa actul de atestare al expertului teh
MINISTERUL DEZVOLTAR}, LUCRARILOR PUBLICE STADMINISTRATIE]
p1.. PAN G DANIE.. pf’ = ;f’i;i\ Valabild de ta:
& i 20200422
Cod numerie parsonal: 1700622082437 Wt - .
5 s) Pani In:
Profusi: INGINER ATESEAT A - 202601722
- RN St hirvw;
MAERRST SRR Andrees UNCROP S‘t'm:mm--liuﬂnmlui.ﬁ,’.”..‘w
2 ; QIM; itimagie este valabila insotitd de cenificatl de atestare
stabitni (A0 o expert ighnc
PRIEESREERES i () SerinCAgNr.VD09602122.04.2016

f MINISTERUL DEZVOLTARIL LUGRARILOR
! PUBLICE ST ADMINISTRAYIEL

LEGITIMATIE

SerinCA g Nn VD09602/22.04.2018

FATAVERSO

nic



sc ASADO CONSULT SRL RAPORT
Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 7, Apt. 1, Timigoara - 300092 R

Tel / Fax: 0256 / 435064; 0721039177; e-mail:asado@upcnet.ro E'I)'(EIENITCIiA
CF R14505054 - ORC J35/310/2002

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
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6.1 Scopul expertizei
6.2 Reglementari tehnice
6.3 Activitati desfasurate pentru intocmirea expertizei
6.4 Date care au stat la baza expertizei tehnice
6.5 Caracterizarea amplasamentului
6.6 Descrierea cladirii
6.7 Scurt istoric
6.8 Structura de rezisten{a
6.9 Avarii, degradari
8.10 Interventii
6.11 Cladiri invecinate
6.12 Nivelul de cunoastere
6.13 Metodologia de evaluare
6.14 Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicaR1
6.15 Gradul de afectare structuralaR2
6.16 Gradul de asigurare structurala seismicaR3
6.17 Sinteza evaluarii i formularea concluziilor
6.18 Propuneri de interventie
6.19 Concluzii

Dok owh =

B. PIESE DESENATE

C. ANEXE

Anexa 1 — Anexa foto
Anexa 2 — Note de calcul
Anexa 3 — Piese desenate




sc ASADO CONSULT SRL
Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 7, Apt. 1, Timigoara - 300092
Tel / Fax: 0256 / 435064; 0721039177; e-mail:asado@upcnet.ro

CF R14505054 - ORC J35/310/2002 /

N

Pl

,b- ‘a

S8 » iz

AR f@
5.  RAPORT SINTETIC e B

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE Si )"IP,QTA“'RE*

Denumirea

lucrarii; SCOALA GENERALA CU CLASELE [-ViiI IN LOCAL‘I ATEA y
VARIAS, JUD TIMIS e

Scopul Incadrarea constructiei in clasa de risc seism si stabilirea masurilor

expertizei: de consolidare ce se impun pentru interventiile propuse.

Data expertizei: | 12 noiembrie 2021

Expert tehnic: ing. Dan Daniel Legitimatie: Seria VD

nr.. 09602/2016
Adresa: LOC VARIAS, NR. 416, CF. 400152

Categoria de importantad (HG 766/1997):

Clasa de importanta si expunere la cutremur (P100-1): il

Anul construirii:

1969

Functiunea cladirii:

Scoald generald

Inaltimea supraterand | +73.75 | Numar de niveluri: Sp+P+2E

totala (m):

Suprafata construita (mp): | 684 Suprafata 2112
desfasurata (mp):

Sistemul Pereti structurali din zid&rie cardmida plina, stéipi si grinzi de beton,
structural: plansee din beton, acoperis sarpanta.

Componente Pereti de compartimentare din zidarie de c&rdmida plinad
nestructurale:

50 de ani)

Actiunea seismica (probabilitate de depésire in

SLS [70% ULS| 20%

Verificarea la starea limitd ultima:

[Metodologia de evaluare prin calcul folosits (P100-3): 1 [2 |3
Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, Rs: 80
Gradul de afectare structurala, R»: 85
Gradul de asigurare structurald seismica, Ra: 43/59

Clasa de risc seismic in care a fost incadrati constructia: {1 [l _[llI [IV

Descrierea
clasei de risc
seismic:

Ciadirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de
projectare corespunzéator Starii Limite Ultime care pune in pericol
siguranta utilizatorilor dar la care prabusirea fotald sau partiald este
putin probabila..

Verificarea la
starea limita de
serviciu:

Avénd in vedsre tipul structurii si incadrarea in clasa de risc seismic
RS, nu a fost efectuat un caicu! al deplasarilor.

Concluzii:

Pe baza rezuitatelor evaluarii calitative si prin calcul structura de
rezistentd se incadreazd in clasa de risc seismic Rsll.
Se impun lucrdri de consolidare structurala.

Necesitatea lucrérilor de interventie:

Da Nu

linterventie:

Clasa de risc seismic dupa efectuarea

lucrarilor de Il v
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ASADOconsuL

6. RAPORT EVALUARE

6.1.Scopul expertizei
Incadrarea constructiei Tn clasa de risc seism si stabilirea masurilor de consolidare ce se
impun pentru interventiile propuse.

6.2.Reglementéri tehnice

Legea nr 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completérile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea in sigurantd a cl&dirilor
existente pentru actiuni seismice,;

CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectéarii constructiilor;

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z8pezii asupra constructiilor;

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea aciiunii vantului asupra constructiilor;

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri;

P 100-3/2019 Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente;

NP112-2013 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

CR6-2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

NP005-2003 — Normativ pentru proiectarea constructiilor din lemn;

SR EN 1992-1-1:2004 — Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

STAS 6057-77 — Adancimi maxime de inghet.

6.3.Activitali desfasurate pentru infocmirea expertizei

Pentru realizarea expertizei, s-au desfagurat urmatoarele activitati:

—Inspectia vizuald detaliata a constructiei, relevarea fotografica;

—Informatiile suplimentare culese in cadrul inspectiei vizuale in amplasament;
—-Analizarea datelor cu privire la incercérile nedistructive, respectiv datele geotehnice;
—Calculul structural si formularea concluziilor;

6.4.Date care au stat la baza expertizei tehnice
Releveul cladirii si studiul geotehnic cu dezveliri de fundatii. Tncercéri distructive si
nedistructive la elementele structurale.

6.5.Caracterizarea amplasamentului

6.5.1. Incadrarea in zona seismica

Imobilul expertizat este situat n loc Varias.

Conform P 100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o acceleratie de varf a
terenului a5=0,20g si o perioada de colt 7c=0,70 s. Valoarea acceleratiei terenului pentru
lucrarile de evaluare, corespunzatoare unuiinterval mediu de recurenta de 225 de ani,
este de ag=0,20g.
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6.5.2.Incadrarea in zona de actiune a vantului

Conform CR 1-1-4-2012, amplasamentul se incadreaza in zona de acfiune a vantului
caracterizatd de gr~=0,60 kN/m2. Clasa de importanta - expunere la actiunea vantului este
If, céreia Ti corespunde yw=1,15.

6.5.3.Incadrarea in zona de actiune a zapezii

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreazé in zona de actiune a zapezii
caracterizata de spx= 1,50 kN/m2. Clasa de importantd - expunere la actiunea zapezii
este ll, careia ii corespunde yis=1,10.

6.5.4.Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet aferentd amplasamentului este de
0,70 m.

6.5.5.Natura terenului de fundare

Conform studiului geotehnic cu dezveliri de fundatii, intocmit de SC CENCONSTRUCT
SRL, acestea au urmatoarele dimensiuni:

-conform Sondajului Sd 1 — zon& curentd, cota de fundare a cladirii este situata la Df = -
2,30 m de la cota terenului sistematizat, in stratul de argild préfoasd nisipoasd gri cu
incluziuni feruginoase, consistent& cu zone vartoasé, aflat intre cotele -2,30 m ... -5,00 m.
Fundatia cladirii este de tip continuu alcatuité din beton, iar l&timea fundatiei este B =0,80
m.

-conform Sondajului Sd 2 — subsol partial, cota de fundare a cladirii este situata la Df1 =-
2.35 m de la cota terenului sistematizat, respectiv Df2 = 0,65 m in stratul de praf argilos
nisipos cenusiu, consistent, aflat intre cotele -1,30 m ... -1,90 m. Fundatia cladirii este de
tip continuu alcatuita din beton.

Cota de fundare minima recomandats pentru extinderea propusd pe amplasament este -
2.30m fatd de CTN, in stratul de argild prafoasd nisipoasa cu incluziuni feruginoase,
consistentad cu zone vartoasa.

Presiunea conventional de bazé este 210 kPa, pentru stratul de argila prafoasa nisipoaséa
gri cu incluziuni feruginoase, consistentd cu zone vartoasd, aflat intre cotele -2,30 m ... -
5,00 m:

Nivelul apei subterane a fost interceptat la cota de -3,20 m, la data realizarii forajului. Se
apreciaza un nivel maxim absolul Nhmax=-2.00m.

Conform studiului geotehnic, pe amplasament s-a executat un foraj cu adéncimea de 5,00
m, din care a rezultat urmatoarea stratificatie a terenului:

0,00-0,50 m- Umpluturi
0,50-1,30 m- Praf nisipos cenusiu cu resturi materiale de constructi;
1,30-1,90 m- Praf argilos nisipos cenusiu, consistent
1,90-2,30 m- Argila prafoasa cenusiu galbuie, consistenta

Argila prafoasa nisipoasé gri
2,30-5,00 m- cu incluziuni feruginoase, consistentd cu zone vartoasa
5,00-jos m- Stratul continua
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6.6.Descrierea cladirii
La data intocmirii prezentei expertize cladirea este utilizata.
Beneficiarul doreste s reabiliteze, modernizeze si sa extinda cladirea.

6.7. Scurt istoric
Cladirea existentd pe amplasament a fost executatd conform documentelor de inventar

existente in perioada 1969-1972. La data execufiei fiind in vigoare ,Normativ condifionat
pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice P13-63".

6.8.Structura de rezistenta
Din punct de vedere structural cladirea existenta este alcatuita astfel:
- numéarul de niveluri; P+2E. Partial existd un demisol si un canal tehnic;
- forma neregulaté Tn plan in formé de L, de dimensiuni: 34.27 x 47.76 m;
- regularitate in elevetie cu Tnaltimea libera a parterului, etajelor de 3,50 m;
- pereti structurali din zidarie de c&rdmida plind. Grosimea peretilor structurali
exteriori este de 37,5 cm, iar cei interiori de 25 cm (fara tencuiala);
- stalpi si grinzi de beton armat dimensionate si detaliate Tn solutie gravitationala;
- plansee din beton peste nivelurile curente realizate din grinzi la interax de 3m
rezemate la un capat pe stalpi, iar intermediar si la capatul deschideri de peste hol pe
zidarie;
- buiandrugi din beton golurile de usi si ferestre;
- acoperisul este de tip sarpanté din lemn cu invelitoare din tigla;
- terenul la cota de fundare este argilad prafoasd nisipoasd gri cu incluziuni
feruginoase, consistentd cu zone vartoasa,
- fundatiile sunt de tip fundatii continue din beton la cota -2,30 m fa{a de cota CTN
(conform studiu geotehnic intocmit de SC CENCONSTRUCT SRL);
- finisajele exterioare la pereti sunt din tencuieli stropite din var-ciment fara
decoratiiuni exterioare;

Se propune reabilitarea si modernizarea cladirii prin realizarea unor modificari
interioare si exterioare, realizarea unei extinderi si respectiv refacerea tuturor finisajelor si
a instalatiilor.

6.8.1Materiale

Au fost efectuate Tncercéri pe betoane pentru determinarea rezistentelor acestora.
Acestea au fost realizare de URBAN INCERC sucursala Timisoara.

Conform raportului de ncercéri nedistructive Rl 112-2021 elaborat de INCD URBAN-
INCERC, rezistentele la compresiune estimate ale elementelor investigate sunt prezentate
in tabelul 1.

Tabel 1. Rezistentele la compresiune estimate

Nr. fis,min fis,med ﬁ:k,is,cub
Element Clasa
crt. [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
1 Grinda parter ax 16-B/C 6.4 15 3.0 -
2 Grinda etaj 1 ax E-4/6 7.5 85 4.0 -
3 Grinda etaj 2 ax B-3/5 7.9 85 4.1 -
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4 Stélp ax A-18 7.9 8.2 3.7 -
Stélp ax A-10 7.7 9.1 4.7 -
6 Elevatie ax A-15/16 7.0 7.6 32 -

Datorita valorilor prea mici nu s-a putut realiza o incadrare in clasa de beton. Conform
normativului NP 137-2014, Tab. 6.1, clasa minima este C8/10 cu o valoare a rezistentei
caracteristice de 9 N/mmz2.

Pentru determinarea rezistentei la compresiune a betonului din pléci, s-au extras
carote din plicile peste parter (C1) si etaj 1 (C2) din grupul sanitar pentru fete Tn zona
axelor C-16/17. Astfel in tabelele 2 si 3 sunt prezentate valorile dimensiunilor finale ale
carotelor (diametru si inaltime), dupé prelucrarea prin aplicarea rasinii epoxidice, forta de
rupere, rezistenta la compresiune a carotelor si coeficientii luati in calcul.

Tabel 2. Dimensiuni si rezultate ale incercérii

Nr. Diametru D, Inﬁl%x{mea Aria A, nf(;?: ge foar
Caroti [mm] [mx’n] fmm?] p[kN] e | [N/mm?]
C1 74,0 127,7 4300,8 54,5 13,0

C2 74,0 102,9 4300,8 20,5 5,0
Tabel 3. Determinarea rezistentei in-situ, conform NP 137-2014, cap. 7.1.6.1.

Nr. fcar fis
Carotd | [N/mm?] D a b c © g h G [N/mm?]
Cl 13,0 1,73 | 1,03 | 1,21 | 1,00 { 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,20 15,5
C2 5,0 1,39 | 1,03 1,14 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,13 5,5

Armarea grinzilor investigate in urma dezvelirilor locale este prezentatd mai jos . Placile de
beton armat peste toate nivelurile au grosimea de aproximativ 10-11 cm. Placa peste
subsol a fost investigatd in ochiul mérginit de axele 4-6 / F-E. La partea inferioara s-a
descoperit o plasa legatd @6 pe directia lungé si @10 pe directia scurtad. Armaturile sunt de (
tip OB37.

Detaliu armare Detaliu armare
grinda parter ax 16-B/C grinda etaj { ax E4/6
elr, 5 OB37 5 OB3
2 e
OB37 312 0B37 3
1812 0B37 PO BILS 2 N
L 20 b k 20 i
Detaliu armare Delaliu armare

grinda subsol ax G-2/4

[

grinda etaj 2 ax B-3/5

Y a—

[ 2 2
60837
ogo00B37 | 19200837 = «
WBOBY||
P Xy
N
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Plan identificare grinzi investigate

Pe langa raportul intocmit de URBAN INCERC au mai fost realizate investigatii la nivelul
unei grinzi peste parter (ax 8 in sala de curs), respectiv identificare stalpi beton si armétura
existenta.

Grinda investigatd este armata la partea inferioara longitudinal cu bare 3¢18+1¢420. La
stalpii de beton cu dimensiunea de 25x40 cm, a fost identificatd o armare cu 4 bare ¢18.
Armaturile sunt de tip OB37

6.9.Avarii, degradari

Structura prezinta degradari ale materialelor structurii. Acestea se regdsesc in peretii de
zidarie de la parter, atdt in fatada principald céat si in fatada secundara, in mijlocul
deschiderii acestora. Au fost identificare fisuri si la nivelul elevatiei;

Planseele nu prezinta fisuri sau tencuieli deteriorate.

La nivelul acoperigului elemente de lemn din structura sarpantei putrezite au fost inlocuite;
Structura prezintd degradari datoritd cedarii terenului de fundare (tasare
uniforma/neuniforma).

Structura nu prezinta degradari datoritd fenomenelor seismice anterioare, acestea au fost
reparate odatd cu lucrarile de intretinere.

Structura prezinta degradari ale finisajelor exterioare.

Tinadnd cont cd la momentul efectudrii investigatiei ce std la baza prezentei expertize
tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitatd de
existenta partiala a finisajelor este posibil s& existe si alte defecte structurale ascunse.

10




sc ASADO CONSULT SRL RAPORT
Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 7, Apt. 1, Timigoara - 300092 ERTIZ
Tel / Fax: 0256 / 435064; 0721039177, e-mail:asado@upcnet.ro E')I'“E,HNIC AA
CF R14505054 - ORC J35/310/2002

6.10. Interventii propuse

Pe perioada duratei de exploatare, cladirea a fost supusa doar lucrérilor de reparatii locale
la nivelul finisajelor exterioare si interioare, respectiv la nivelul acoperisului i invelitoarii.
Se propune reabilitarea scolii prin modernizarea, dotarea si extinderea acesteia.

6.11. Cladiri invecinate
Existd un corp de legatura in regim parter spre cladirea invecinatd (gradinita) mai sus de
axul 1.

6.12.Nivelul de cunoastere
Beneficarul nu a pus la dispozitie cartea tehnica a constructiei sau proiectul initial. Au fost
realizate incercari distructive si nedistructive la elementele structurale din beton. S-a

considerat un nivel de cunoastere KL1 — “Cunoastere limitatd”, caruia Ti corespunde un
factor de incredere CF=1,35.

6.13.Metodologia de evaluare

in acord cu prevederile codului P 100-3/2019 pentru evaluarea cladirii s-a utilizat
metodologia de nivel 2.

Evaluarea calitativa se face tindnd seama de: alcatuirea cladirii;-degradarea cladirii.

6.14.Gradul de indeplinire a condifiilor de alcétuire seismica R1
Evaluarea calitativi a gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica se face prin
atribuirea unui punctaj Tn raport cu urmatoarele criterii:
-calitatea sistemului structural: &

-calitatea zidariei: 6

-tipul planseelor: 10

-configuratia in plan: 6

-configuratia in elevatie: 9

-distante intre perefi: 8

-elemente care dau impingeri laterale: 10

-tipul terenului de fundare si al fundatiilor: 8

-interactiuni posibile cu cladirile adiacente: 9

-elemente nestructurale: 9

Criteriu este indeplinit: 10 puncte
Neindeplinire minora: 8+10
Neindeplinire moderata: 4+8
Neindeplinire majora:  0+4

Conform celor prezentate mai sus s-a stabilit valoarea indicatorului R1=80

6.15. Gradul de afectare structuralaR2

Rezultatul evaludrii calitative a gradului de afectare structuralda se cuantifica prin
indicatorul R2, care se calculeazid cu relatia (Ah+Av). Valorile maxime ale
punctajelor Ax si Ay sunt date Tn tabelul D.3.

Punctajul maxim, corespunzator cladirilor fara degradari, este 100.

11
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Tabelul D.3 Valorile maxime Av si Ah — metodoiogiile de nivel 2

Elemente verticale (Av) | Elemente orizontale (An)
Categoria avariilor | Suprafata afectatd Suprafata afectata
<3| 13213 | >2/3 | <1/3 | 1/3+213 | >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 | 25 | 20 15
Grave 50 45 35 20 16 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5

Notad: Elementele orizontale includ: plansee, bolfi, cupole, sarpante.

in urma inspectiei vizuale a cladiri s-au constatat avarii moderate ale peretilor structurali
de zidarie si degradari ale stratului de acoperire cu beton la grinzile de la subsol.

Rz = Av +An= 65 + 20 = 85

6.16.Gradul de asigurare structurala seismicaR3

Pentru evaluarea prin calcul a fost realizat un calculul static spatial al structurii cu ajutorul
programului Axis VMX4.

Rezultatele calculului static, modelul de calcul, evaluarea Tncarcarilor, valoarea eforturilor
capabile i necesare, sunt prezentate in Anexa 2- Note de calcul;

Pentru primele trei moduri de vibratie sunt prezentate in tabelul urmator valorile perioadei

proprii si frecventiele proprii ale structurii:

Modul Perioada propie Frecventa Perioada de colt
I(s) f(Hz) Tc (s)
0.405 2.47 0.7
2 0.209 4.78 0.7
0.150 6.67 0.7

In baza verificarii prin calcul (detaliate In anexa), s-au obtinut valorile R3,x=42% pentru
pereti dupa directia X si R3,y = 59% pentru peretii directia Y.
Acestea corespund incadrarii cladirii Tn clasa de risc seismic Rsll.

6.17.Sinteza evaluérii

Constructia ce face obiectul expertizei a fost evaluata in conformitate cu metodologia de
nivel 2.

in urma evaluarii calitative a gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (Ry),
acesta a fost apreciat ca avand o valoare globald de 80 puncte.

Clasa de risc seismic asociatd indicatorului Rs este Rslll.

in urma evaluarii calitative a gradului de afectare structuralé (R-2), acesta a fost apreciat ca
avand o valoare globala de 85 puncte. Clasa de risc seismic asociaté indicatorului Rz este
Rsillil.

12
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in urma evaluarii cantitative aferentd metodologiei de nivel 2, au rezultat valorile gradului
de asigurare seismica pentru cele doua directii principale ortogonale.

Astfel, clasa de risc seismic asociata indicatorilor Rs este Rsll, iar acest rezultat, coroborat
cu cel apreciat la evaluarea calitatitivd a R2si R/ duc la incadrare finala a constructiei in
clasa de risc seismic Rsll.

Clasa de risc seismic Rs [l cuprinde cladirile susceptibile de avariere majoré la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzétor corespunzator Stérii Limite Ultime care pune in
pericol siguranta utilizatorilor dar la care prabusirea totald sau partiala este putin probabila.

6. 18.Propuneri de interventie pentru reincadrarea cladiri intr-un grad seimic corespunzator

Avand in vedere constatérile, calculele efectuate si rezultatele prezentate la paragrafele
anterioare se impun masuri de consolidare structurald la cladirea existentd pentru mérirea
gradului de asigurare seismicid. Astfel propun doud variante de interventie (minimala si
maximaia) la cladirea existenta:

VARIANTA 1 (MAXIMALA).

- consolidarea peretilor structurali utilizand materiale compozite polimerice (FRP) sau
mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlda (TRM, FRC, FRM). Se va asigura
ancorarea corespunzitoare a elementelor verticale (plase/fasiillamele, etc) in fundatii precum
si continuitatea acestora in dreptul planseului de peste parter.

- consolidarea stalpilor, grinzilor utilizdnd materiale compozite polimerice (FRP) sau
mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticla (TRM, FRC, FRM).

- realizarea unor subbetonari armate cu o centurarea continua pe toatd inaltimea elevatiei pe
exterior cu o carcasa de arméatura cu o grosime de aproximativ 20 cm;

- refacerea parapetilor fisurati cu acelasi tip de material;

- introducerea unor cadre de bordare in jurul tuturor golurilor nou create in pereti structurali;

- repararea stratului de acoperire cu beton a tuturor armaturilor vizibile de la subsol;

- realizarea extinderii se va face independent de cladirea existenta prin asigurarea unui rost
antiseismic de 10 cm; extinderea va avea structura de rezistenta formata din grinzi si stalpi din
beton armat,

VARIANTA 2 (MINIMALA).

- cdmdsuirea peretilor _structurali_exteriori_si_interiori pe ambele fefe cu plasd sudata
#6/100/100 si beton torcretat min 6 cm. Camdasuirea se va realiza inclusiv_pe inéltimea
elevatiei;

- centurarea continud pe toatd indltimea elevatiei pe exterior cu o carcasd de armdaturé cu o
grosime de aproximativ 20 cm, ancoratd in elevatia existenta;

- repararea fisurilor de la parapeti cu mortare de umplere si plasd sudaté cu beton torcretat;

- reparearea stratului de acoperire cu beton a tuturor armaturilor vizibile de la subsol .

Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea scolii generale cuprinde urmatoarele
lucrari:

- desfacerea invelitorii si a sarpantei din lemn existente;

- se vor demola treptele de la accesul secundar, fatada posterioara,

- se vor desface toate pardoselile existente;

- se vor desface toate tencuielile interioare si exterioare (pereti si tavane) ;

- desfacerea tamplariei interioare - exterioare;
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repararea fisurilor iocale de la pereti cu mortare de umplere si cdmasuire cu beton si plase
sudate;

inchiderea unor goluri de usi si ferestre existente, cu zidarie din caramida. Toate aceste
umpluturi se vor executa prin desfacerea in strepi a zidariei de la extremitétile golurilor si
zidirea unor pereti noi de cardmida plina cu mortar de ciment, cu o grosime identica cu cea
a peretilor in care sunt construiti. Blocurile de zidarie utilizate vor fi de dimensiuni
compatibile cu zidaria veche;

realizarea unor goluri noi pentru usi si ferestre. Golurile se vor executa dupa ce in prealabil
s-a executat buiandrugul din beton armat cu rezemare de minim 25 cm de o parte si de
alta a golului. Buiandrugul se va arma cu bare de otel beton PC52 8 =10, legate cu etrieri
din otel beton OB37 w8/15 cm,;

recompartimentarea unor spatii din cladire. Vechii pereti de compartimentare care
trebuiesc inlaturati se vor desface fard utilizarea de mijloace violente. Peretii de
compartimentare noi vor fi executati din materiale usoare (BCA, pereti din gips carton) in
concordantd cu necesitatile functionale, tehnice si de stabilitate impuse de solutia de
arhitectura si de instalatiile necesare in aceste spatii;

se vor consolida prin cdmasuire cu beton armat toate fundatiile de sub peretii structurali
perimetrali. C&masuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 20 cm grosime,
se vor aplica pe fata exterioara a fundatiilor si vor fi armate cu plase de armatura ®6/10/10.
Plasele se vor conecta intre ele prin intermediul unor agrafe montate in goluri perforate
sau prin ancorare chimica in fundatii ($8/40/40) ,

camasuirea peretilor structurali exteriori si interiori pe ambele fete cu plasd sudatad
$6/100/100 si beton torcretat min 6 cm. Camasuirea se va realiza inclusiv pe inallimea
elevetiei;

se va demola scara interioard din beton armat aflatd in zona grupurilor sanitare, in zona de
extindere propusa. In acest spatiu se va asigura accesul in extinderea noud propusé,;
realizarea unor extinderi cu o structurd independenta de cladirea principala, pastrandu-se
un rost Intre cladirea existenta si extinderea propusa,

pentru golul de lift propus se realizeazd o bordare a planseului iar structura liftului se
realizeaza pe o structurd independenta din beton armat;

se va realiza o sarpanta noua din lemn pe toatd suprafatd noud a cladirii cu invelitoare din
tigla ceramica;

se vor realiza tavanele false din gips-carton cu izolatie din vata minerala.

se vor desface si inlocui pardoselile integral.

se va realiza reabilitarea termica a cladirii pe exterior.

se va nlocui tmpldria interioara si exterioara.

se vor reface finisajele interioare (pereti si tavane).

se vor monta jgheaburi $i burlane.

se vor realiza trotuare perimetrale.

se vor realiza jucrdri de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilitati pentru persoanele
cu dizabilitati.

se vor reface integral instalatiile electrice.

se vor reface integral instalatiile sanitare interioare noi.

se vor reface integral instalatiile termice interioare;

extinderea propusa se va realiza independent de cladirea existenta prin asigurarea unui
rast antiseismic de 10; extinderea va avea structura de rezistenta formata din grinzi si
stalpi din beton armat.

14




sc ASADO CONSULT SRL RAPORT
Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 7, Apt. 1, Timigoara - 300092

Tel / Fax: 0256 / 435064; 0721039177, e-mail:asado@upcnet.ro E')I'(EPIESI-I(-&\A
CF R14505054 - ORC J35/310/2002

Se recomanda adoptarea variantei 2.

Prezenta expertizd a fost Intocmitd pentru faza de proiect DAL, in momentul

intocmirii proiectului pentru fazele DTAC, DTPH, PTDDE se va solicita in mod obligatoriu
corelarea solutiilor de arhitecturd cu masurile de consolidare impuse in expertiza.
In momentul inceperii lucrdrilor de execufie dupé&@ indepartarea straturilor de finisaj
(pardoseli, tencuilei, instalatii...) se va solicita in mod obligatoriu prezenta expertului pe
teren pentru investigarea elementelor structurale inainte de inceperea oricaror consolidari
la nivelul structurii.

Proiectul de interventie va fi avizat obligatoriu de catre expert.

Executia lucrérilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic si a tuturor detaliilor de
executie cu descrierea amanuntjté a tuturor fazelor tehnologice, a unui caiet de sarcini, a
unui proces tehnologic intocmit de executant si aprobat de proiectant si cu respectarea
fazelor determinante pentru calitatea lucrarilor executate stabilite de proiectant. La toate
fazele se vor intocmi procese verbale de receptie partiaia.

Executia tuturor lucrdrilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate si
agrementate, de o unitate de constructi specializata in astfel de lucrari si cu
supravegherea permanentd din partea proiectantului.

Beneficiarul are obligatia de a asigura urmérirea executiei printr-o persoana cu
calificare tehnica corespunzitoare si atestatd de MLPAT desemnaté inainte de inceperea
lucrarilor.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile de protectie a
muncii $i paza contra incendiilor.

Toate documentele legate de realizarea lucrarilor (proiect, detalii de executie,
procese verbale, autorizatii, memorii etc) vor fi incluse prin grija beneficiarului in cartea
tehnica a constructiei.

La realizarea lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile Legii 10 privind calitatea
constructiilor.

6.19.Concluzii
Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul, structura de rezistenta in urma

lucrarilor de consolidare propuse, respectiv a extinderii se incadreaza in clasa de risc
seismic RslV.

Clasa de risc seismic RslV este caracterizatd de cladirile la care réspunsul seismic
asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limitd Ultime, este
similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice Tn vigoare.

tehnic MDRAP
. Ing. DAN DANIEL

Timigoara
Octombrie 2021
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Foto 9 - Identlncare zone mcercé’lrl nedlstrucnve stélpi

Foto 11 —Identificare centurd la pereti
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Foto 15 — Identificare armare grinzi demisol Foto 16 — Verificare sprijinire grinda pe pereti
la demisol
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Anexa 2.
Note de calcul

0. DATE GENERALE

- Cladire Invétidmant

(scoala generala ¢l 0-VII): Dp+P+2E;

- Clasa de importanta I (y = 1.2);

- Categoria de importanta C- importanta normal;

- Inaltime de nivel: sg=2. 50, hp=3.50, her1=3.50, herz=3.50

- Structura de zid&rie nearmatd, stilpi si grinzi din beton armat;

- Zona seismica ag=0.20g

1. MATERIALE

- elemente pentru zidérie: - cardmizi pline de argila arsa

- Rezistentd caracteristicé la compresiune a zidériei cu ciramizi pline

( of. CR6/ tab.4.2a, fred=7.5 N /mm? , M5) = f;, = 2.30N /mm?

- rezistentd medie a ziddriei la compresiune:
fm = 1,3 fi=1.3x2.3=3.0 N /mm?

- rezistentd de proiectare a zidériei la compresiune:
fa = fm/CF=3/1.35=2.22 N /mm?

- Rezistenta caracteristicé la forfecare a zidériei (lunecare in rost):
( cf. CR6/ tab.4.5, ceramice, M5) = fyro = 0.20N/mm?;

0.04fm
YMCF

- rezistentd de proiectare la forfecare a zidariei: fiy =
fea =(0.04x3)/(2.3x1,35)= 0,03864 N /mm?

yM = 2,3 pentru ziddriile recente (orientativ, dupd anul 1950)

CF=135
o . 2
- modulul de elasticitate longitudinal al zidariei E, =1000f, = 2300 N / mm

_ . 2
- modulul de elasticitate transversal al zidariei ¥z = 0-4E; = 0.4x2300= 920N /mm
- elemente din beton armat (elevatie, stalpi, grinzi, placi planseu- conform raport incercari),

fe=3.0 +4.7 N /mm?
Caracteristicile de calcul ale structuri au fost alese in urma investigatilor de pe teren astfel:

-stalpi din beton armat 25x40 cm (armati cu 4 bare ¢ 18 si etrieri ¢ 6/20) dispusi pe conturul

exterior al clddiri intre geamurile de la silile de clasi.
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-grinzi transversale principale demisol Gd: 20x55 cm (armate cu 3¢18+2¢20 longitudinal
si etrieri ¢ 6/25);

-grinzi transversale principale parter, Gp: 25x45 cm (armate cu 2¢16+1¢12 longitudinal si
etrieri ¢ 6/25);

~grinzi transversale principale parter, (sir 8, intre ax A-B) Gp: 20x45 cm (armate cu
3¢16+1¢20 longitudinal si etrieri ¢ 6/25);

-grinzi transversale principale etajl, GE1: 20x45 cm (armate cu 3¢ 12 longitudinal si etrieri
¢ 6/25);

-grinzi transversale principale etaj2, GE2: 20x45 cm (armate cu 2¢16+1¢20 longitudinal
si etrieri ¢ 6/25);

-peretii structurali din ziddrie de cdrdmida plini nearmaté;

-plansee din beton armat monolit. Grosimea placi de beton este de 11-12 cm. La planseul
peste demisol a fost identificatd o armare la partea inferioard dup directia scurtd ¢10 si respectiv
¢6 directia lung ;

La planseul peste canalul tehnic a fost identificatd o armare la partea inferioard dupé directia scurta
$¢10 cu pasul la 10 cm;
Toate armaturile sunt de tip OB37.

2. STABILIREA INCARCARILOR VERTICALE
2.1Greutate planseu

2.1.1 Greutate planseu/Im> -PARTER, ETAJ 1

a) Incarciri pe planseu

- gresie+adeziv 2 cm 0.40 kN/m?2
- mozaic turnat pe sapd de egalizare 4cm 0.96 kN/m?
- tencuiala la tavan 2 cm grosime 0.45 kN/m?

TOTAL 1.81 kKN/m?

- incércarea de exploatare

Categoria Cl — (Zone cu mese , scoli) *q=2.0 kN/m?

* Py = 0.6

Categoria C3 — (Zone fiird obstacole pentru oameni in miscare,) *q=3.0 kN/m?
*Py; = 0.6

2.1.2 Greutate planseu/1m? -ETAJ 2

b) Incirciri pe planseu etaj2

- greutate proprie (tigléd, elemente sarpanta) 0.80 kN/m?
- tencuiala la tavan 2 cm grosime 0.45 kN/m?
TOTAL 1.25 kN/m?
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- incércarea de exploatare pod
Categoria A1 *q=0.75 kN/m?
*1;=0.3

- incarcare din zipadi *q,,,=1.73 kKN/m’
* ¢Zi=0'3

Valoarea caracteristic a incarcarii din zipada: Sy =y - ;- Co - C¢ > S i
Unde:
¥1s = 1.20- factor de importanta-expunere; My - coeficient de forma

C, = 0.8 - coeficient de expunere (expunere normala); C, =1 - coeficient termic (termoizolatie uzuald)

Sox = 1.5 KN/m2- valoarea caracteristic a incércérii din zdpada pe sol in amplasament-

Coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisuri cu doud pante: L ; =0.8, x,= 1.2
Sk>t1=1.2x0.8x0.8x1x1.5=1.15kN/m2=115 daN/m2

Siestiz=1.2x1.2x0.8x1x1.5=1.73kN/m2=173daN/m2

Greutatiile proprii ale elementelor de rezistentd au fost generate automat in programul de calcul
Axis.

2.1.3 Greutate peretii
Gperetii= 13916.9 kN

2.1.4 Forta taietoare de baza

Fy=y,-8.(1)m-2

Y = 1.2

T 2.5
S,(T) = aggn = 0.29—00,88 = 0.22g

T, = ky - H/+ = 0.045 - 10.572 = 0.26

m= 20039.6 kN (conform reactiuni Rz din combinatia -analiza modala AXIS)

20039.6
Fy=12:022g - — — 0.85 = 4496.88kN
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3. IDENTIFICARE MODEL CALCUL

Model calcul 3D

4. IDENTIFICARE PERETI ACTIVI PE DIRECTIILE PRINCIPALE-

Vedere montanti parter 3D
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5. VERIFICAREA CAPACITATII DE REZISTENTA A ELEMNTELOR DE
ZIDARIE SI STALPI DIN BETON ARMAT

5.1 DIRECTIE X- combinatia Cil0

Calculul capacitatii de rezistenta a structurii de zidarie la seism dupa P100/3-2019- DIRECTIE X~ CI10
Gapacitatea de rezistenta la forta taietoare Vi2 [daN], Forta taietoare asociata cedarii prin compresiune Vi1 [daN]

o ol Ve | Ho | f | ad | Vy vrd
m] | (/o | N2 ot

0172 | 16494 9450
0,234 1342 1342
10215 | 2496 2496
1085 | 4575 4575
2 | 0,216 460 460
| 0,205 443 443
10316 | 65784 23454
“lo0,237{ 2928 2928
0215 | 17170 9086
0,232 223 223
-1 0,303 259 259
10,208 207 207
10,275 246 246
210223 217 217
2 | 0,251 1348 1348
210,29 | 17204 11411
2 | 0,257 | 31877 13975
10,135 | 20054 7332
2 ] 0144 [ 21203 7856
0,161 | 23125 8770
0157 | 22687 8557
0,123 5675 3703

[daN] | [mm] | [N/mm | (N/mm® | [daN] |(min Vi, Vi22,VF1 )

a75.] 0379,
D514 |
0414 |
0407 |
0476
| 0450
1 0696 |
1 0522 [0
1 0473
771500} 250 0510 [
|~ 600 260.] 0668 |-
5l | o457 [
0,605 |
0491 | D20,
0553 | D20
{ 0652 [ 020
0,565 | 020"
029 |
0317
0,354 | 02
0,246 | |
0.271

,0386| 18568 |1050
5Tt
7390
6| 9839
| 3174
3093 |10
6| 33269 |4t
86| 6622 1105001
15820 [10500)
1820 [A(
2065
1730
1871
86| 1789
86] 4536 | IE
16747 [10500
36| 22138 [10500]
0386] 16494 [10500]
86} 17007 [10500]. 2.
5| 17668 [10501
17671 [10501
8753 |10}

AL 162| - 50D 375.] 0,542 2808 0,246 347 347
. 22| 40194] 500| 375.| 0544 2811 ] 0,247 347 347
i 796982; 64700 1 ; ; :
Suma capacitatilor minime de rezistenta la forfecare 119031

Aportul armaturilor verticale din stélpi (4 bare ¢18 mm) la forta taietoare capabild se calculeazd

cu relatia:
Vaz = 0-2445cfya = 0.2x10.16x2100 = 4267.2daN/stalp

Structura dispune de un numér de aproximativ 17 stilpi. Forta tiietoare capabild a stilpilor este
egald cu:

Totp = 17x4267.2 = 72542.4daN

=T&, = 119031 + 72542.4 = 191573.4daN- combinatia Cil0 (1p+0.4s+SM1+)

Teap”™ __ 1915734 P
= —— = ~——— = 0.42- combinatia Ci10
Ry Fy 449688 ombinatia

Concluzie:

- conditia de verificare la forti tdietoare pentru stilpi si pereti NU este verificati, gradul de
asigurare seismici R;=0.43 <Rumin=0.7.

Legenda:

N- Forta axiald aferenta fiecarui montant ;

Vii- Forfa tdietoare asociaté cedérii prin compresiune excentrici;

Vi~ Valoarea de proiectare a fortei téietoare de rupere prin lunecare in rost orizontal;
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V- Valoarea de proiectare a fortei tiietoare de rupere prin fisurare diagonald;
V= Capacitatea de rezistenta la forta taietoare (min:Vg, Ve, Vi)
f,, - Rezistenta la forfecare a zidariei In rost orizontal in functie de efortul axial din montant

(tabel 4.5—pct 4.1.1.2 CR6-2013, <0.065xf,=0.065x4.15=0.26)

f ;- Rezistenta de proiectare la lunecare in rost conform D.3.3.1.2-D.8 (P100-3/2019)

f , - Rezistenta de proiectare la efortul principal de intindere conform D.3.3.1.2-D7 (P100-3/19)

f, - Rezistenta de proiectare la compresiune pentru peretii solicitai la incovoiere cu for{d axiald
conform D.3.3.1.2-D.3 (P100-3/2019)

5.2 DIRECTIE Y- combinatia Cil0

Calculul capacitatii de rezistenta a structurii de zidarie la seism dupa P100/3-2019- DIRECTIE Y- CI10
Capacitatea de rezistenta la foria taietoare V2 [daN], Forta laietoare asociata cedarii prin compresiung Vi [daN]

PEREI'E N LW [ [s10} 7‘1 (&5 V}ZZ Hp fﬂ Gd Vn Vrd
‘ | [da] | [mm] | {mm] | {N/mm? | st [daN] | [mm] | N/mm] [N/mm?| [daN] [{min Vfz1, Vi22, 1.}

733 .| 79562 7000|250 0455 |. 020_] 13581 0386| 24147 |40500] 2,2 | 0,207 | 40436 13581

734 | “3s4d5| 5800} -260.] 0265 | D20 .| 6562 5[ 15710 {10500 22 | 0,121 | 18293 65662

| 5600 250 0450 12130, 20725 [10500] 10223 [ 29197 12130

3102|2850 250 | 0,394 | 4797 | 4 3217 |10500]_ 2.2 | 0,179 6055 4797

8|~ 4600] 260 | 0591 | 020 | 10083 |. 16599 [10500] 22 | 0,269 | 15560 10089

- 2000 2601 0550 | | 4890 7538 10500 2,2 1 0,250 3730 3730

& " 3000] 260 0368 | D20 | 6121 5| 12219 |10500] 2.2 | 0,167 | 10759 6121

237| . 1600[ 260’ 4478 6334 |10500] 22 ] 0318 | 2377 2377

~800] 250 2189 3242 [10500] 2:2..1 0,291 650 650

1700 260 | 248 5| 5716 [10500] .22 | 0276 | 2853 2853

6] 8000[ 250 ) | 17985 386] 29563 |10500] 2.2 | 0,239 | 58171 17985

8000 260 T 16042 | 0,0385] 28036 [10500] 2.2 | 0214 | 54015 16042

A1]7 BODD| 250 19773 | 0.0386] 30902 | 0,263 | 61538 19773

- $950] 250
4750|375
1250|376
1200} 375-

1 20858 [0,0386] 29446 |10500{ 2.2 | 0,320 | 51189 20898
0,0386] 21165 |10500 1 0,149 | 24832 9934

5055 |10 0.179 1744 1744
| 5678 0,170 1546 1546

[ 1300] 376 6347 0182 | 1910 1910
860[ 375 4809 _|10500" 0,250 | 1012 1012
" 8500] 376 17437 |10500] 0,180 | 14295 9367

17070 |
16887 |10500]
14074 [10500{
14273 11

i1|° 3500|376
51054] 2500] 375
| 36720] 2200] 975 ] :

1218602: 90850 i : : ; ; |
Suma capacitatilor minime de rezistenta la foifecare i 195373

01811 13818 8941
- 0,177 | 13578 8732
| 0,248 8695 8695
-1 0,202 5304 5904

Aportul armaturilor verticale din stélpi (4 bare $18 mm) la forta taietoare capabila se calculeazi

cu relatia:
Vaz = 0.24g5cfyq = 0.2¢10.16x2100 = 4267.2daN/stAlp

Structura dispune de un numér de aproximativ 17 stélpi. Forta tdietoare capabild a stélpilor este
egala cu:

Téep = 17x4267.2 = 72542.4daN

=TYp = 195373 + 72542.4 = 267915.4daN- combinatia Cil0

Teap” _ 267915
Fp 449688

R; = = 0.59- combinatia Cil0
Concluzie:

- conditia de verificare la forti tdietoare pentru stilpi si pereti NU este verificati, gradul de
asigurare seismicd R3=0.59 <Rpmin=0.7.
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Avédnd in vedere valorile obtinute pentru gradul de asigurare seismicd dupd cele doud
directii X, Y, se impune luarea unor mdsuri de consolidare structurald in vederea mdriri gradului
de asigurare seismicd a structurii.

Acestea constau in_cdmdsuirea peretilor portanti (interiori si exteriori) din ziddrie de cdrdmidd
plind cu plasd sudatd ¢&/100/100 pe ambele pdrii si beton torcretat de min 6 cm grosime.

5.3 VERIFICARE EFORT AXJIAL IN STALPI BETON — combinatie seimica

Verificarea la forta axiala din combinatie Ns
.. | Caracteristici
MNotatii geomelrice
foﬂ [daN/ Ngs [daN] Y Yadmis
Nr.ert|h fem]ib [ecm] e
T 66|40 ] .25, |42 070 |
L I 0,70 |
40 [ 25 0,70
3 | 40 | 2% 0,70
140 | 0,70
1. 40 0,70
40 070}
4 - 070 ]
- 40 0,70
- 4D 0,70
R 0,70
_ 40 0,70
140 - 0,70
4D 0,70
40 0,70
14D 0,70
|40 0,70

Concluzie:

-in urma verificarii valori admisibile a fortei axiale normalizate de compresiune la stalpii
din beton armat, se poate constata ci valoarea admisa in acestia conform anexei B, pct. B.4.2.2
(P100-3/2019, cu trimitere la P100-1/2019 pct 5.4.4.2.2 ) este depésitd cu maxim 2.2% .

Avénd in vedere ci depasirile valorilor admise sunt sub 3%, aceste depésiri se pot neglija.
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54 VERIFICARE GRINDA PRINCIPALA LA SARCINI
GRAVITATIONALE, PLANSEU PESTE SUBSOL SALA CURS

P REI® - st o s ks ermmste] - 5] ] { i
=eme-a B T e e S [ o1 - [ SR o
= !

-grinda 20x55 cm

-MSLe = 45,84 kKNm- Ci 6 (1,1p+1.5 u) ax G

AT = 3518 4 2920 = 7.62 + 6.28 = 13.9cm?

AJ'® = 2912 = 2.26cm?- estimat min de montaj

Armitura marca OB37 (Ra=210N/mm2), si beton cu rezistenta Rc=3 N/mm?

Ag—AL)Rg 226-1390)-210

( b-Rc) = 200»3) = ——.407.4mm

deoarece A, < A, = x < 2a’ = Mg,g =A, "R, hg
a=25+2/2=35cm,a’=25+2/2=35cm
ho =55—-35=515cm,h; =51.5-35=48cm

=M™ = A, R, hy

cap

= M™ =13.9-2100- 48 = 1401120 daNcm = 140 kNm

cap

X =

inf
Ry = —a_ — 10 _ 305 GRINDA SUBSOL AX G

T MSiate T 4584

R3 == 3-05 >R|nin= 0.7
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5.5 VERIFICARE GRINDA PRINCIPALA LA SARCINI GRAVITATIONALE
PLANSEU PESTE PARTER SALA CURS
ax 8, sir B-C

=
i

o] P ¥ oY a

o bl et K Mg Lo
TR ey e * [Bers

2D AT LADAN AT IANBRR QY| 0T E

-grinda 20x45 cm
-MSEEE = 45 kNm- Ci 6 (1,1p+1.5 u) ax 14

AT = 3616 + 1920 = 6.03 + 3.14 = 9,17cm?
AY'P = 2916 = 4,02cm?-
estimat min de montaj si cel putin o bara care urca pe reazam
Armatura marca OB37 (Ra=210N/mm2), si beton cu rezistenta Rc=3 N/mm?
_ (Ag—AR)Rq _ (917-714)-210 _
= 00 = 71,05mm
=25+2/2=35cm,a’=25+2/2 =3.5cm
hg =45—-35= 41.5¢cm,h, =415-35=38cm
= Mygp = Aq"Rq"hy
= M™ =9,17-2100 - 38 = 731766 daNcm = 73,17 kNm

cap

X

inf
R, = e _ 7317 _ 4 57 GRINDA PARTER AX 8

TOMSEEte T 4642

R3 = 157 >Rmin= 0.7
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-

5.6 DIRECTIE X- combinatia Ci10- CU CONSOLIDARE PERETI

Se verifica capacitatea portant3 obtinutd in urma aplicéri mésurilor de consolidare la pereti dupd
directia X:

- camdsuire pe ambele fefe ale peretelui cu plasa sudatd $6/100/100 si beton torcretat de 6 cm
grosime.

Forta seismica la baza revizuitd dupa aplicarea consolidarilor propuse
Fy=7,-84(5) m-4
Meorarn = 20039.6 KN+ 4899.82kN=24939.42 kN

masa consolidarilor = 2x0,06x25x(64.7+90.85)x10.50=4899.82kN

24939.42
F,=12-022g- ——g——- 0.85 = 5596.4kN

Galculul apoului consolidarii cu plase . -
sudata [a capacitatea portanta la foria Verificarea cawc“';;n portante dupd
taietoare-Vi [daN) EBNEOHEAIS
Toenerel ® | P ] S | bt | Vo | VW | Veo | PO ] WST

Jram] L1 [om] e )] [dab] | [daN] | [dah] | [dabj W# | R3|
1__[740500_] 56.52[ 1 ~ 37032]  _9450]  46481
2 |0500°] 56,52[10 0495]  1342] 10838
3 |/10500:] 56,52] 13294 2496 15750 w
4 |105007] 56,62[100°]. 18991 4575] 23666 4
5 | 10500.] 56,52] 100.| 2 5697] _ 460] 6157 S
6 | 10500.] 56.52|° 5697] __ 443] 6140 o
7 | 10500 75013] 23454] 08488} _ 2
8 110500 17092 2928] 20019 T 8
9 |10500. 42729]  9086] 51815| § <«
10| 10500 47a8] 93] 4970 2 15
11 {10500 ) 4748]  259] 5008 a 2
60| 10500, 4748]  207]  4955| w5
12| 10500 47d8]  o46] 4954 R 3 p=
13| 90500 47ag| 217|495 E |m
14 [ 10560 11304 1348] 12742| & LI
15| 10500 38931] 11413 60342 g % %
16_| 40500 55073] 13975] 69048] 2 2
17| 40500 55073]  7332] 62408 3 5 |®
18 |10500., 55073] 7855 6292_6_! 3 g a
19 10500 55073  B770] G63843| 3 4 w
20| 90500 55073 g557] 63630] - a
47 ] 40500 30385] _ 3703| 34088] g |2
21 | 40500° 4748 347] 5093 & & g
22 | 10500 4748]___347] 5095 & ¥ |a

[ 614350 118031] 733381] 559640°] 72542 | 1.44

Vrd3- Aportul consoliddrii cu plasi sudatd ¢6/100/100 si beton torcretat de 6 cm grosime la
capacitatea de rezistent3 la fortd tiietoare;

Aportul armaturilor verticale din stilpi (4 bare $18 mm) la forta taietoare capabila se calculeazi
cu relatia:
Téap = 17x4267.2 = 72542.4daN

=TX, = 733381 + 72542.4 = 805923.4daN- combinatia Ci10 (1p+0.4s+SM1+)

Teap® _ 805923.4 e
Ry = =———=1.44-co 110
3 F o mbinatia C

Concluzie:

- conditia de verificare la fort3 tdietoare pentru stilpi si pereti in varainta consolidat3 este

verificatd, gradul de asigurare seismicd obtinut este Rz=1.44 > Rupin=0.7.
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5.7 DIRECTIE Y combinatia Ci10- CU CONSOLIDARE PERETI

i

Verificarea capacitatii portante dupéa
consolidare

Vg | V0 | Vey Fb T ST
| [daN] [ [daN] | [daN] [ [daN] Wy | R3
66468 13581 80048
55073] 6562 61635
55073]  12130] 67203
27062  4797] 31859
37981 10089] 48071
18931]  3730] 20721
37032]  6121] 43153
14243]  2377] 16620
7596 650] 8246
16142]  2853] 18995
75953] 17985 93948
75863]  16042] 92004
75963 19773| 95736
65933] 20898] 86891
45103]  9934| 55037
11869]  1744] 13613
11394] 1546 12940
12344]  1910] 14254
8071]  1012] 9083
33234] 9367 42601
33234] 8841 42175
33234] 87321 41966
23738]  8635] 32434
20830] 5904 26793

Calcutul aportului consolidarii cu plase
sudate 1a capacitatea portanta Ja farta
taietoare-V [da]

h 2 S
[mm] | [ | {mm] | i
33 |40500-| 56,562]:400°]-210.
34 (0500 5652|7100 ] -210-
36 |-10500°| 56,62] 100
36 |~10500 | 56,52] AL
37 | 10800-| 56,52 700
46 |:10500:] 56,52 100 |
38 [ 10500 { 56,52] 100.]. 210.
39 1:40500.] 56,52] 100 | 210
40 |10500.] 56.52] 100"
41 10500.1 56,62]:
42 | 10500.] 56,52|:100
43 | 70500:] 586,52{100
44 [0500.] 56,52] 900
45 105007 56,52 100.]
26 | 10500.] 56,5217100-] °
23 |:10500.| 56,52]"
24 130500 | 56,52]4
25 | 10500°{ 5652]"
27 |-10500-] 56,52]
28 1710500 | 56,52| 100:] 210 -
29 | 10500°| 56,52] 100
30 | 40500 5652]
31 |10600-] 56.52[
32 |10500 56,52

APORTUL ARMATURILOR VERTICALE DN STALP!
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA DUPA CONSOLIDARE

FORTA SEISMICA LA BAZA REVIZUITA

] 862653] 195373 1058026] 559640 | 72542 ! 2,02

Vrd3- Aportul consolidirii cu plasd sudati ¢6/100/100 si beton torcretat de 6 cm grosime la
capacitatea de rezistentd la fortd taietoare;

Aportul armaturilor verticale din stilpi (4 bare ¢18 mm) la forta taietoare capabild se calculeazi

cu relafia:
TSy = 17x4267.2 = 72542.4daN

=TY, = 1058026 + 72542.4 = 1130568,4daN- combinatia Cil0 (1p+0.4s+SM1+)
P

Teap® 11305684 BT
Ry === = 2.02- combinatia Cil0
Fp 559640

Concluzie:

- conditia de verificare la for{a tietoare pentru stilpi si pereti in varainta consolidati este

verificati, gradul de asigurare seismicd obtinut este R3=2.02 > Rpin=0.7.
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7. VERIFICAREA FUNDATIILOR

7.1.Verificare situatie existenti perete exterior

Verificarea presiunii pe talpa fundatiei se face conform normativului NP112/2014 pe o
fasie din peretele exterior al structurii {indnd cont de Incércérile existente.

Peretele exterior considerat cel mai incércat (axA-B, sir 18), deci creaza presiunea maximé
pe teren, deoarece are grosimea de 0.375 cm i pe el descarcd jumitate din planseu, iar peretele

are indltimea maxima adica +10.50 m de la cota  +0,00.
Fésia de calcul se alege de ldtime egald cu unitatea (1m).

Asa cum relevd studiul geotehnic cu dezvelire de fundatie, nr. 5.371/2021 intocmit de SC
CENCONSTRUCT SRL, latimea fundatiilor este de 0.80 m §i o addncime de -2.30 m fata de cota
terenului natural.

Incércirile ce actioneazi la nivelul fagiei de calcul provin din:
- Greutatea proprie a peretilor inclusiv tencuiala;

- Incércarile permanente si utile aduse de plansee;

Conform eforturilor din Axis de la baza montantiilor (montant 20), incrcarea maxima este:

429.12 kKN / 5.8m=73.98 kN/m =7398daN/m

Adaugam greutatea fundatiei (elevatie si talpd) :
G ,=0.8x1.9x2400+0.4x1.2x2500=4848 daN/m
Suma incarcirilor verticale pe talpa fundatiei este: Qota=7398+4848 =12246 daN/m

Verificarea presiunii pe teren

Presiunea efectivi pe talpa este:

_ Quor _ 12246
Pef = p = 80x100

Presiunea conventionals de baza conform studiului geotehnic este: peonv=210 kPa

= 1.53daN/cm? ~ 153kN /m? = 153kPa

Valoarea corectatd a presiunii conventionale va fi pentru o l4time a télpii de 0.80 m si cota de
fundare de -2.30 m fata de CTN:

Peonv = Peonv Cs +Cp

Cp = peonv K1(B-1)=210x0,05x(0.80-1)=-2.1 kPa

Df-2 23-20 _
somy o = 2102222 =15.75 kPa

Peonv = 210-2.1+15.75=223 kPa
per=153 kPa << pcony =223 kPa - relatia este verificata

Ch=7

Se constatd cd relatia de verificare este indeplinitd.
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7.2.Verificare situatie consolidati propusi perete exterior
Conform eforturilor din Axis de la baza montantiilor (montant 20), incércarea maxima este:

429.12 kN / 5.8m=73.98 kN/m =7398daN/m
Adaugim greutatea fundatiei (elevatie si talpd) :
G ,=0.8x1.9x2400+0.4x1.2x2500=4848 daN/m

Adaugim si greutatea consolidarilor de la pereti cu plasa sudata si beton torcretat de 6 cm pe
ambele parti:
Geonsolidare—perete—0-06x2x2400x(10.5+1.2)=3369.6 daN/m

Adaugim si greutatea consolidarilor de la soclu de 20x115 cm pe o parte:

Gconsalidare—elevatie=0~20X1 .15%2400=552 daN/m
Suma incarcdrilor verticale pe talpa fundatiei este: Quo=7398+4848+3370+552 =16168 daN/m

Verificarea presiunii pe teren

Presiunea efectivi pe talpi este:

— Qtotal = 16168
Per =7 p 802100
per=202 kPa << peony =223 kPa - relatia este verificata

Se constatd ci relatia de verificare este indeplinitd.

= 2.02daN/cm? ~ 202kN /m?* = 202kPa

7.3.Verificare situatie existenti perete interior

Verificarea presiunii pe talpa fundatiei se face conform normativului NP112/2014 pe o
fasie din peretele exterior al structurii {indnd cont de Incércérile existente.

Peretele interior considerat cel mai incircat (axA-B, sir 15), deci creazé presiunea maxima
pe teren, deoarece are grosimea de 0.25 cm §i pe el descarca jumitate din plangeu, iar peretele are

inil{imea maxima adic +10.50 m de la cota  £0,00.
Fasia de calcul se alege de lafime egald cu unitatea (1m).

Se estimeazi ¢a asa cum relevi studiul geotehnic cu dezvelire de fundatie, nr. 5.371/2021 intocmit
de SC CENCONSTRUCT SRL, litimea fundatiilor este de 0.80 m si o adéncime de -2.30 m fata
de cota terenului natural.

Incarcirile ce actioneazi la nivelul fasiei de calcul provin din:
- Greutatea proprie a peretilor inclusiv tencuiala;

- Incircirile permanente si utile aduse de plansee;

Conform eforturilor din Axis de la baza montantiilor (montant 19), incircarea maxima este:
497.6 KN / 5.8m=85.79 kN/m =8579daN/m
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Adaugdm greutatea fundatiei (elevatie si talpa) :
G ,=0.8x1.9x2400+0.4x1.2x2500=4848 daN/m

Suma incircirilor verticale pe talpa fundatiei este: Quwa=8579+4848 =13427 daN/m

Verificarea presiunii pe teren

Presiunea efectivi pe talpa este:

— Qtotal — 13427
Per =75~ 80x100
Presiunea conventionald peonv =210-2.1+15.75=223 kPa

= 1.67daN/cm? ~ 167kN/m? = 167kPa

Per=167 kPa << pconvy =223 kPa - relatia este verificaia

Se constatd cd relatia de verificare este indepliniti.

7.4. Verificare situatie consolidati propusi perete interior
Conform eforturilor din Axis de la baza montantiilor (montant 20), inciircarea maxima este:

497.6 kN / 5.8m=85.79 kN/m =8579daN/m

Adaugam greutatea fundatiei (elevatie si talpa) :

G ,=0.8x1.9x2400+0.4x1.2x2500=4848 daN/m

Adaugam si greutatea consolidarilor de la pereti cu plasa sudata si beton torcretat de 6 cm pe
ambele parti:

G eonsotidare—perete=0.06x2x2400x(10.5+1,.2)=3369.6 daN/m

Suma ncércdrilor verticale pe talpa fundatiei este: Qora=8579+4848+3370 =16797 daN/m

Verificarea presiunii pe teren

Presiunea efectivé pe talpa este:

= Qtotal = 16797
Pef =7 b~ B0x100
Pe=209 kPa << peonv =223 kPa - relatia este verificata

= 2.09daN/cm? =~ 209kN /m? = 209kPa

Se constati cd relatia de verificare este tndeplinitii.

Anexa 2 Note de calcul




